
 
 
 
 
 

Domo -V            Die variable Lösung! 
 

   
 
 
�� Dicht gegen drückendes Wasser, gasdicht 
 

�� Alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 (V2A) 
 

�� Dichtungswerkstoff: EPDM   40mm breit 
 

�� Zubehör: AquaBeton Lack und Grundierung für die Betonversiegelung 
 
 

DN 
Kernbohrung oder 
Futterrohr 

 
100 

 
200 

 
DA 
Durchmesser  
Rohr oder Kabel 
 

        0  (blind) 
18 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 – 39 
40 – 44 
45 – 49 
50 – 54 
55 – 59 
60 – 65 

              0 (blind) 
110 
125 
135 
160 

 
Preis e 
(Preise in �� zzgl. MwSt.) 

 
58,- 

 
114,- 

 
 

Die Domo-V Typen sind variabel auf die 
vorhandenen Rohr- oder Kabeldurchmesser 
einstellbar. Eine DOMO-V Type kann daher bis zu  
10 Standard-Größen ersetzen. 
 
Die Anpassung auf den jeweiligen Durchmesser 
erfolgt durch einfaches Entfernen der nicht 
benötigten Gummielemente. 
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